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Раздел 1. Общие положения


1.1. Назначение

Тестовая утилита PULT_TST (далее программа) предназначена для тестирования и настройки прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 01059-42 / 126-1 «КОДОС А-20» (далее – адресная панель, пульт), управляющего охранно-пожарной системой (далее ОПС, система).
Примечание: Подключение адресной панели к устройствам системы описано в руководстве по монтажу ОПС на базе пульта «КОДОС А-20» и в паспортах на эти устройства.


1.2. Установка программы

Инсталляция программы заключается в размещении ее загрузочного модуля Pult_tst.exe и библиотечного файла Contrllib.dll в рабочей директории программы на жестком диске компьютера, к которому подключен пульт «КОДОС А-20». Копирование файлов может быть осуществлено стандартными средствами Windows, например, с помощью Проводника (explorer.exe).


1.3. Запуск программы

Запуск программы (загрузочный модуль Pult_tst.exe) на выполнение может быть осуществлен любым из возможных для Windows способов. Например, двойным щелчком мыши по пиктограмме файла Pult_tst.exe. При работе программа создает временные файлы, размещаемые в ее рабочей директории (reqst.dat).

Раздел 2. Интерфейс программы


2.1. Основное окно программы
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Интерфейс тестовой утилиты PULT_TST реализован с помощью его основного окна (см. рис. 2.1).
В основном окне программы размещаются:

1. Поле вывода сообщений, в котором отображаются события, происходящие в системе.

2. Панель инструментов, содержащая экранные кнопки для выполнения наиболее часто используемых команд.

3. Раздел “Команда”, позволяющий ввести команду для адресной панели вручную.

Для завершения работы с программой служит системная кнопка [image: image1.png]


, расположенная в правом верхнем углу основного окна.

Раздел 3. Работа с программой

В настоящем разделе представлены сведения о настройках, проведение которых необходимо для того, чтобы программа работала корректно, а также о работе с программой и основных функциях, выполняемых тестовой утилитой.

Связь ПК с адресной панелью устанавливается путем настройки COM-порта и выбора номера линии связи.


3.1. Настройка COM-порта

В поле с пошаговым изменением значений “COM” укажите номер COM-порта (от 1 до 16), к которому подключена адресная панель «КОДОС А-20».
Примечание: выяснить номер COM-порта можно из документации к материнской плате вашего компьютера. Например, для большинства плат 25-контактный («большой») разъем соответствует порту COM2.


3.2. Номер линии

В поле с пошаговым изменением значений “Линия:” укажите номер линии (от 1 до 15), к которой подключена адресная панель.

Примечание: выяснить номер линии можно с помощью Модуля конфигурирования системы. Если конфигурирование не проводилось, то следует указать любой номер, кроме 0.


3.3. События в системе
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В поле, расположенном в левой части основного окна программы, выводятся сообщения, поступающие от панели «КОДОС А-20». Чтобы получить расшифровку сообщения, необходимо сделать двойной щелчок мышью по этому сообщению, в результате чего появится окно “Расшифровка сообщения” (см. рис.3.1).

В первой строчке этого окна дублируется текст сообщения, записанный в формате программы. Последующие строки содержат сведения о том, от какого устройства получено сообщение, какое событие произошло и др.

Например, первая строка окна “Расшифровка сообщения” включает в себя следующие данные:

01 59 14.11-11:43 02 02 56 - 01.

Здесь 01 – номер линии, 59 – код события, 14.11 – дата, 11:43 – время, 02 02 56 - 01 – параметры произошедшего события.

Закрытие окна производится нажатием экранной кнопки “ОК”.
Примечание: полный список кодов сообщений приведен в Приложении.

Существует два основных способа получения информации о состоянии контролируемых пультом зон:

· Если необходимо получить информацию о конкретной зоне, то в поле ввода “Номер зоны:” следует ввести ее номер, а затем нажать экранную кнопку “Информ. о зоне”, в результате чего появится сообщение о состоянии указанной зоны.

· Если нужно, чтобы происходило автоматическое отображение событий, происходящих в системе, то следует нажать экранную кнопку “Восстан. опрос”, в результате чего сначала будет осуществлен вывод всех событий, произошедших с момента прекращения опроса, а затем все последующие события будут автоматически выводиться в поле сообщений программы. Остановить автоматический вывод событий можно нажатием экранной кнопки “Остан. опрос”.


3.4. Панель инструментов программы


3.4.1. Опрашивать пульт
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Программа PULT_TST производит адресный опрос не всех пультов подключенных к ПК, а только тех из них, адреса которых были заданы пользователем.
В результате нажатия экранной кнопки “Опрашивать пульт” выводится окно “Разрешение опроса” (см. рис.3.2). Введите шестнадцатеричный адрес пульта и нажмите экранную кнопку “ОК”.

Примечание. Адрес пульта задается пользователем с помощью меню прибора «КОДОС А-20» (см. “Руководство по инсталляции ОПС на базе адресной панели 
«КОДОС А-20»”).


3.4.2. Не опрашивать пульт

Нажатие данной экранной кнопки прерывает опрос адресной панели «КОДОС А-20».


3.4.3. Активный адрес

Для того чтобы назначить команду конкретной панели, необходимо сделать ее активной. Для указания адреса пульта, к которому будут обращены команды, следует нажать экранную кнопку "Активный адрес" и ввести требуемый адрес пульта.


3.4.4. Снять зону с охраны

Перед нажатием данной кнопки необходимо в поле ввода “Номер зоны:” указать, к какой зоне будет обращена команда. Нажатием экранной кнопки осуществляется снятие выбранной зоны с охраны. При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.5. Уст. зону на охрану

Перед нажатием данной кнопки необходимо в поле ввода “Номер зоны:” указать, к какой зоне будет обращена команда. Нажатием этой экранной кнопки осуществляется постановка выбранной зоны на охрану. Каждое сообщение о срабатывании датчиков этой зоны будет отображаться в окне вывода сообщений. При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.6. Установить время

Устанавливает текущее системное время компьютера (в Windows показано внизу экрана, см. рис.3.4) во встроенные часы адресной панели «КОДОС А-20». При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.7. Включить вывод

В результате нажатия данной экранной кнопки сначала запрашивается номер канала адресного блока «КОДОС А-08», который нужно включить, а затем происходит включение этого канала. При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.8. Выключить вывод

Нажатие данной кнопки выключает канал адресного блока «КОДОС А-08». При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.9. Информ. о зоне

Если необходимо получить информацию о конкретной зоне, то в поле ввода “Номер зоны:” следует ввести ее номер, а затем нажать экранную кнопку “Информ. о зоне”, в результате чего появится сообщение о состоянии указанной зоны.


3.4.10. Сброс буфера

Нажатием данной кнопки осуществляется остановка передачи событий, произошедших в системе до восстановления опроса. В результате нажатия этой кнопки прерывается копирование событий из буфера панели в память ПК, и начинается отображение только текущих событий. При успешном выполнении команды выводится подтверждение (см. рис.3.3).


3.4.11. Остан. опрос

С помощью этой экранной кнопки осуществляется остановка автоматического вывода происходящих в системе событий (см. п.3.4.12).


3.4.12. Восстан. опрос

Если нужно, чтобы происходило автоматическое отображение событий, происходящих в системе, следует нажать экранную кнопку “Восстан. опрос”, в результате чего сначала будет осуществлен вывод всех событий, произошедших с момента прекращения опроса, а затем все последующие события будут автоматически выводиться в поле сообщений программы. Остановить автоматический вывод событий можно нажатием экранной кнопки “Остан. опрос”.

Примечание. Группа флагов “Опрашиваемые блоки” и экранная кнопка “Адрес блока” в данной версии программы не используются. Они зарезервированы для дальнейшего развития функций тестовой утилиты Pult_tst.


3.5. Команды управления адресной
панелью «КОДОС А-20»

ВНИМАНИЕ! Команды управления адресной панелью «КОДОС А-20» могут назначаться только опытным специалистом. Полный список команд и их параметров см. в описании протокола взаимодействия с адресной панелью.

Множество команд, передаваемых адресной панели «КОДОС А-20» не ограничивается теми, которые размещены на панели инструментов программы (см. п.3.4). С помощью раздела “Команда” назначаются задания, которые будут выполняться адресной панелью «КОДОС А-20».

Раздел состоит из полей ввода “Код:”, “Кол-во параметров:”, “Параметры (через пробел, hex):”, а также трех экранных кнопок “Send”, “SendGetRepl” и “Clear”.
Для того чтобы назначить задачу прибору приемно-контрольному охранно-пожарному «КОДОС А-20», необходимо произвести следующие действия:

1. В поле ввода “Код:” ввести шестнадцатеричный код команды.

2. С помощью поля ввода с пошаговым изменением значений “Кол-во параметров:” указать число параметров команды (от 1 до 12).

3. В поле ввода “Параметры (через пробел, hex):” указать шестнадцатеричные коды необходимых параметров команды.

После того, как все поля раздела будут заполнены, следует нажать экранную кнопку “Send” (“Отправить” – команда будет отправлена адресной панели) или “SendGetRepl” (“Отправить и получить ответ” – команда будет отправлена адресной панели, после чего будет получено сообщение о выполнении задачи).

Для подачи новой команды рекомендуется нажать кнопку “Clear”, которая очистит поля ввода “Код:” и “Параметры (через пробел, hex):”.

Приложение. События

В настоящем приложении представлены списки основных событий, отображаемых в тестовой утилите PULT_TST.


Коды сообщений о событиях,
происходящих в системе

03h
– Ошибка в принятом сообщении

04h
– Возвращение времени (установка текущего времени от встроенных часов панели)

05h
– Получен “код” пароля / карточки

06h
– Получен индекс (порядковый номер) карточки / пароля

13h
– Состояние адресной панели

55h
– Информация о зоне охранного пульта

56h
– Настройка раздела пульта

57h
– Внутреннее событие охранного пульта

59h
– Получен адрес блока по порядковому номеру опроса блока

5Ah
– Получено общее число зон и каналов

5Bh
– Получена группа датчиков для канала управления

5Fh
– Настройка длительности отложенной постановки / отложенного срабатывания шлейфов

61h
– Короткое замыкание на линии

64h
– Подтверждение от СК о выполнении команды

65h
– Потеря связи с СК

66h
– Восстановление связи с СК

F2h
– Получена версия программы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рис. � SEQ Раздел. \* ARABIC \c�3�.� SEQ Рис. \* ARABIC \s 1 �4�. Системное время
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Рис. � SEQ Раздел. \* ARABIC \c�3�.� SEQ Рис. \* ARABIC \s 1 �2�. Окно “Разрешение опроса”
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