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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
 
Перед началом установки, конфигурирования и эксплуатации программы «КОДОС-АВТО» настоятельно 

рекомендуется изучить данное руководство по эксплуатации. 
 
 
Пользователи программы «КОДОС-АВТО» должны иметь элементарные знания компьютерной техники и 

навыки выполнения таких манипуляций мышью, как одинарный щелчок, двойной щелчок, перетаскивание, 
выделение и т.п. 

 
 
Персонал, устанавливающий и обслуживающий программное обеспечение, должен обладать не только 

элементарными знаниями компьютерной техники, но и представлять основные принципы построения локальной 
сети, сети Internet, уметь устанавливать и настраивать оборудование, программное обеспечение, и 
конфигурировать его в соответствии с решаемыми задачами. 

 
 
Для удобства восприятия информации в данном руководстве используются следующие соглашения. 
 
• Жирным шрифтом выделены новые термины и понятия. Например: «кодек – это …» 
• Список основных понятий приведен в глоссарии. 
• При описании назначения элементов пользовательского интерфейса программы (названия окон, 

кнопок, флажков, и т.п.) названия элементов выделяются жирным шрифтом и заключаются в 
кавычки. Например: «пункт меню «Настройки» служит для...». 

• Команды по управлению программой, связанные с последовательным выбором элементов 
графического интерфейса, записываются в виде цепочки наименований, разделенных знаком « ». 
Например, запись «Пользователи» «Группы» «Новая группа» означает, что для перехода к 
добавлению новой группы пользователей администратору следует выбрать вкладку 
«Пользователи», затем на панели инструментов нажать кнопку «Группы» и в открывшемся окне 
нажать кнопку «Новая группа». 

• Пояснения начинаются со слова «Примечание.» и выделяются серым фоном. 
• Предупреждения начинаются со слова «ВНИМАНИЕ!» и выделяются серым фоном. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
Данное руководство предназначено для изучения принципов правильной настройки и работы программы 

«КОДОС-АВТО» и содержит сведения, необходимые для инсталляции и использования возможностей программы. 
 
 
 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 
 
 
Программа «КОДОС-АВТО» предназначена для распознавания государственных номерных знаков 

транспортных средств, попавших в зону обзора видеокамер, и для контроля доступа транспорта – разрешать или 
запрещать доступ. 

 
Программа «КОДОС-АВТО» распознает все типы российских номеров – с белым, желтым, голубым, 

красным, черным фоном, с двузначным и трехзначным кодом региона, номерные знаки других стран, также номера 
железнодорожных вагонов. 

 
Программа «КОДОС-АВТО» ведет базу данных номеров проехавших объектов и позволяет производить 

поиск по архиву. 
 
Изображения распознанных номеров сохраняются в базе данных «КОДОС-АВТО». Также в системе 

предусмотрена возможность сохранения кадров изображения с видеокамер. 
 
Программа «КОДОС-АВТО» рассчитана на работу с платами MegaFrame фирмы Megapixel. 
 
В программе «КОДОС-АВТО» есть возможность вывода изображения с камер, подключенных к серверу 

видеонаблюдения «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ» - обзорное видео. 
 
 
 

1.2 ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
 
 
 
Программа «КОДОС-АВТО» состоит из следующих основных программных компонентов: 
 
1. Серверная часть (сервер). 
2. Клиентская часть (клиент). 
3. База данных (БД). 
4. Файловый архив фотографий (фотоархив). 
5. Обзорное видео. 
 
 
 
Компоненты «КОДОС-АВТО» – сервер, клиент, БД, фотоархив – могут быть размещены как на одном 

компьютере, так и на разных компьютерах. Обзорное видео – серверы «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ» обязательно 
располагаются на отдельных компьютерах, в администраторе можно смотреть изображение с этих серверов через 
сеть. 

 
Программа «КОДОС-АВТО» построена по распределенной клиент-серверной технологии. Это позволяет 

создавать на её базе различные конфигурации. 
 
 

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка серверной части «КОДОС-АВТО» на компьютер с другими 
продуктами КОДОС. 
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Конфигурация с одним компьютером. Все программные компоненты установлены на одном компьютере. 
 
Конфигурация с несколькими серверами. Предполагается наличие нескольких серверов, на одном из 

которых установлена база данных. Клиент может находиться как на одном из серверов, так и располагаться на 
другом компьютере. 

 
Конфигурация с несколькими клиентами. В системе один сервер, к нему подключено несколько клиентов, 

расположенных на различных компьютерах. 
 
Конфигурация с выделенным сервером базы данных. База данных расположена на отдельном 

компьютере. Подключение к базе данных обеспечивает соответствующая настройка «КОДОС-АВТО 
Администратора». 

 
 
 
При формировании распределенной структуры необходимо, чтобы все компьютеры были подключены к 

локальной сети. 
 
 
«КОДОС-АВТО» позволяет подключиться к каналам сервера видеонаблюдения «КОДОС-ВИДЕОСЕТИ» 

(рис. 1.1). 
 
 

 
 

Рис. 1.1 Структурная схема программного комплекса «КОДОС-АВТО» 
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Назначение сервера: 
 
• Определяет государственные номерные знаки автомобилей и железнодорожных вагонов, попавших 

в зону обзора видеокамер. 
• Обеспечивает взаимодействие с клиентским программным обеспечением. 
• Обеспечивает связь с каналами видеонаблюдения. 
• Производит запись событий в базу данных. 
• Разрешает доступ транспортным средствам. 
• Ведет запись фотографий по событиям. 
 
Назначение клиента: 
 
• Выводит изображение с видеокамер определителя. 
• Отображает распознанный номерной знак в отдельном окне. 
• Предоставляет возможность скорректировать распознанный номерной знак. 
• Позволяет настроить параметры различных компонентов сервера. 
• Позволяет просматривать список распознанных номеров. 
• Позволяет просматривать и редактировать базу данных. 
• Оповещает пользователя о возникновении нештатных и тревожных ситуаций. 
 
Назначение БД: 
 
• Организация различных вариантов доступа по определенным номерным знакам. 
• Хранение событий, связанных с распознаванием номеров, работой программных средств системы 

и действиями пользователей. 
 
Фотоархив предназначен для хранения изображения, полученного после фотографирования номерного 

знака. 
 
 
 

1.3 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ
 
 
 
В аппаратную часть «КОДОС-АВТО» входят: ключ аппаратной защиты, платы видеозахвата, видеокамеры 

(видеокамеры приобретаются отдельно). 
 
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация «КОДОС-АВТО» без ключа аппаратной защиты не предусмотрена! 
 
Ключ аппаратной защиты – техническое средство защиты на аппаратном уровне от 

несанкционированного копирования и эксплуатации «КОДОС-АВТО». Совместно с лицензией на использование 
«КОДОС-АВТО» ключ разрешает доступ к модулям программного обеспечения для использования имеющегося 
оборудования в полном объеме. 

 
Ключ аппаратной защиты устанавливается в порт USB (рис. 1.2). Физически на один компьютер должен 

быть установлен только один ключ аппаратной защиты. 
 
 

 
 

Рис. 1.2  Ключ, устанавливаемый в USB-порт 
 
 
Для USB-ключа установка драйверов выполняется в автоматическом режиме при установке  

«КОДОС-АВТО» или при первой установке ключа после установки программы. 
 
«КОДОС-АВТО» может захватывать изображение только с платы MegaFrame и принимать обзорное видео 

от серверов «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ». 
 
Изображение обзорного видео может поступать от сетевой камеры – IP-камеры. IP-камера имеет схему 

цифровой обработки, компрессии и передачи изображения в сеть IP (Internet, LAN). 
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1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПК
 
 
 
Требования к компьютерам указаны с расчетом использования одной камеры. 
 
 
Серверная часть «КОДОС-АВТО». 
 
Минимальные требования к компьютеру: 
 
1. Процессор    Intel Celeron (Pentium IV); 
2. Тактовая частота    1000 МГц; 
3. Оперативная память (RAM)   256 Мб; 
4. Объем жесткого диска (HDD)   40 Гб. 
 
Рекомендуемые требования к компьютеру: 
 
1. Процессор    Intel Celeron (Pentium IV); 
2. Тактовая частота    2400 МГц; 
3. Оперативная память (RAM)   512 Мб; 
4. Объем жесткого диска (HDD)   100 Гб. 
 
 
 
Клиентская часть «КОДОС-АВТО». 
 
Минимальные требования к компьютеру: 
 
1. Процессор    Intel Celeron (Pentium IV); 
2. Тактовая частота    1000 МГц; 
3. Оперативная память (RAM)   256 Мб; 
4. Объем жесткого диска (HDD)   40 Гб. 
 
Рекомендуемые требования к компьютеру: 
 
1. Процессор    Intel Celeron (Pentium IV); 
2. Тактовая частота    2400 МГц; 
3. Оперативная память (RAM)   512 Мб; 
4. Объем жесткого диска (HDD)   100 Гб. 
 
 
Работа программы «КОДОС-АВТО» протестирована в операционной системе MS Windows XP SP2. 
Рекомендуется русская версия операционной системы MS Windows XP Professional SP2. 
На жестких дисках компьютера рекомендуется использовать файловую систему NTFS. 
 
Для работы программы «КОДОС-АВТО» необходима установленная система управления базами данных 

(СУБД) FireBird 1.0. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка СУБД FireBird 1.0 будет предложена при установке серверной части. 
 
 
 

1.5 АЛГОРИТМ РАБОТЫ
 
 
 
Изображение с видеокамер поступает на вход платы MegaFrame, установленной на сервере. В 

полученном изображении осуществляется поиск номерного знака. Если номерной знак присутствует в изображении, 
то программа сервера осуществляет преобразование изображения номерного знака в текстовый вид. Кроме того, 
осуществляется определение направления движения транспортного средства и достоверность определения 
номерного знака. 

 
При успешном распознавании номерного знака, производится запрос в базу данных для определения 

порядка доступа – запрет или разрешение. Если доступ разрешен, то формируются команды для 
интегрированного комплекса безопасности КОДОС (ИКБ), который управляет исполнительными механизмами 
(ворота, шлагбаумы и т.д.). 

 
Все шаги по определению номерного знака, определению порядка доступа записываются в базу данных 

как события и могут быть в дальнейшем просмотрены клиентским ПО. 
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РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
 
 
 
Установка «КОДОС-АВТО» включает следующие шаги: 
 
1. Установка драйверов для плат MegaFrame. 
2. Установка серверной части «КОДОС-АВТО». 
3. Установка клиентской части «КОДОС-АВТО». 
 
Если серверная и клиентская часть устанавливаются на разные компьютеры, то эти компьютеры должны 

быть доступны друг для друга по сети. Клиент должен иметь возможность подключаться к серверу по портам 21306 
и 21400. 

 
 
 

2.1 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ
 
 
 
Установку драйверов платы MegaFrame производит «Мастер настройки оборудования». 
 
Драйверы платы MegaFrame состоят из двух компонентов: 
 
• «Video input device MegaFrame»  
• «Sound input device MegaFrame». 
 
 
Для каждого из компонентов установка драйверов производится отдельно. 
 
 
1. Установить платы MegaFrame и подключить к ним видеокамеры. 
 

ВНИМАНИЕ! Все подключения к компьютеру производить при выключенном электропитании! 
Невыполнение этого требования приведет к выходу из строя компьютера и подключаемого устройства. 

 
 
 
2. После установки платы MegaFrame и включения компьютера появится «Мастер настройки 

оборудования». Выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее» (рис. 2.1). 
 
 

 
 

Рис. 2.1 
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3. Выбрать «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» и нажать «Далее» (рис. 2.2). 
 
 

 
 

Рис. 2.2 
 
 
 
4. Выбрать модель устройства и нажать «Далее» (рис. 2.3). 
 
 

 
 

Рис. 2.3 
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5. Произойдет установка драйверов (рис. 2.4). 
 
 

 
 

Рис. 2.4 
 
 
 
6. Установка драйвера «Video input device MegaFrame» закончена. Нажать «Готово» (рис. 2.5). 
 
 

 
 

Рис. 2.5 
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7. После установки драйверов «Video input device MegaFrame» на компьютер, откроется окно 

программы «Мастер настройки оборудования» для установки «Sound input device MegaFrame». 
Выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее» (рис. 2.6). 

 
 

 
 

Рис. 2.6 
 
 
 
8. Выбрать «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» и нажать «Далее» (рис. 2.7). 
 
 

 
 

Рис. 2.7 
 

КОДОС-АВТО 3.0 12 

 



РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
 
 
9. Нажать «Установить с диска», выбрать на установочном диске папку с драйверами «DRV» и 

нажать «Далее» (рис. 2.8). 
 
 

 
 

Рис. 2.8 
 
 
 
10. Произойдет установка драйверов (рис. 2.9). 
 
 

 
 

Рис. 2.9 
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11. Установка драйвера «Sound input device MegaFrame» закончена. Нажать «Готово» (рис. 2.10). 
 
 

 
 

Рис. 2.10 
 
 
 
12. После установки драйверов появится окно с предложением выполнить перезагрузку системы. 

Нажать «Да» (рис. 2.11). 
 
 

 
 

Рис. 2.11 
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2.2 УСТАНОВКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ
 
 
 
Установка программы «КОДОС-АВТО» и драйверов устройств осуществляется с установочного диска после 

подключения оборудования системы. 
 
 
1. Установить ключ аппаратной защиты. 
 
 

ВНИМАНИЕ! На одном компьютере физически может работать только один аппаратный ключ защиты. 
Установка двух и более ключей приводит к некорректной работе ПО. 

 
 
2. В компьютер, предназначенный для установки программы, вставить установочный диск в CD 

привод. Запустить программу установки сервера – файл ka-srv.exe из папки Install установочного 
диска. 

 
 
3. На экране появится окно программы установки. Нажать кнопку «Далее» (рис. 2.12). 
 
 

 
 

Рис. 2.12 
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4. Выбрать папку для установки сервера (рис. 2.13). По умолчанию установка производится в папку 

C:\SSA\KODOS-AUTO, но можно указать другую папку. После выбора папки нажать кнопку 
«Далее». 

 
 

 
 

Рис. 2.13 
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5. Выбрать вариант установки и устанавливаемые программные компоненты. Если установка 

производится впервые – выбрать «Полную установку». После выбора нажать кнопку «Далее» 
(рис. 2.14). 

 
 

 
 

Рис. 2.14 
 
 
 
6. Указать имя папки, куда будут помещены ярлыки программных компонентов сервера. Имя папки по 

умолчанию «КОДОС-АВТО», но можно ввести другое имя. Если ярлыки не нужны – установить 
флажок «Не создавать папку в меню «Пуск»». Затем нажать кнопку «Далее» (рис. 2.15). 

 
 

 
 

Рис. 2.15 
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7. Подготовительные действия для установки сервера закончены. В появившемся окне нажать кнопку 

«Установить», для установки или «Назад», для изменения опций установки (рис. 2.16). 
 
 

 
 

Рис. 2.16 
 
 
 
8. После нажатия кнопки «Установить», «КОДОС-АВТО Сервер» будет установлен (рис. 2.17). 
 
 

 
 

Рис. 2.17 
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9. Подтвердить нажатием «Да» необходимость установки Firebird Database Server 1.0 (рис. 2.18). 
 
 

 
 

Рис. 2.18 
 
 
 
10. Для продолжения установки Firebird Database Server 1.0 нажать «Next» (рис. 2.19). 
 
 

 
 

Рис. 2.19 
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11. Выбрать «I accept the agreement» и нажать «Next» (рис. 2.20). 
 
 

 
 

Рис. 2.20 
 
 
 
12. Прочитать важную информацию и нажать «Next» (рис. 2.21). 
 
 

 
 

Рис. 2.21 
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13. Указать место установки файлов и нажать «Next» (рис. 2.22). 
 
 

 
 

Рис. 2.22 
 
 
 
14. Выбрать «Full installation of server and development tools» и нажать «Next» (рис. 2.23). 
 
 

 
 

Рис. 2.23 
 

КОДОС-АВТО 3.0 21

 



РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
 
 
15. Указать место создания ярлыков и нажать «Next» (рис. 2.24). 
 
 

 
 

Рис. 2.24 
 
 
 
16. Ознакомиться с условиями запуска и нажать «Next» (рис. 2.25). 
 
 

 
 

Рис. 2.25 
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17. Для установки нажать «Install» (рис. 2.26). 
 
 

 
 

Рис. 2.26 
 
 
 
18. Firebird Database Server 1.0 будет установлен на компьютер (рис. 2.27). 
 
 

 
 

Рис. 2.27 
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19. Прочитать важную информацию и нажать «Next» (рис. 2.28). 
 
 

 
 

Рис. 2.28 
 
 
 
20. Установка Firebird Database Server 1.0 завершена. Если необходимо его запустить, установить 

флажок «Start Firebird Service Now?» и нажать «Finish» (рис. 2.29). 
 
 

 
 

Рис. 2.29 
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21. По окончании установки Firebird Database Server 1.0 появится окно для ввода лицензии (рис. 2.30) 

«Работа с лицензиями». Ввести строку лицензии и нажать кнопку «Внести в список». 
 
 

 
 

Рис. 2.30 
 
 
 
22. После добавления лицензии появится окно с сообщением «Информация записана». Нажать «OK» 

(рис. 2.31). 
 
 

 
 

Рис. 2.31 
 
 
 
23. Для просмотра содержания лицензии нажать кнопку «Содержание лицензии». Появится окно 

«Информация» с содержанием лицензии (рис. 2.32). Для закрытия окна нажать кнопку «ОК». 
 
 

 
 

Рис. 2.32 
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24. После закрытия окна добавления лицензии установка «КОДОС-АВТО Сервер» будет завершена 

(рис. 2.33). 
 
 

 
 

Рис. 2.33 
 
 
 
25. После установки «КОДОС-АВТО Сервер» выбрать «Да, перезагрузить компьютер сейчас» и 

нажать кнопку «Завершить» (рис. 2.34). 
 
 

 
 

Рис. 2.34 
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26. По окончании установки в меню «Пуск» «Все программы» появится вкладка «КОДОС-АВТО» 

(рис. 2.35), где находятся строки: 
 
• «Удаление КОДОС-АВТО Сервер» – удаление программы «КОДОС-АВТО Сервер». 
• «Управление лицензиями» - вызов менеджера лицензий. 
 
 
 

 
Рис. 2.35 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 УСТАНОВКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ
 
 
 
 
Установка программы «КОДОС-АВТО» и драйверов устройств осуществляется с установочного диска после 

подключения оборудования системы. 
 
 
1. Установить ключ аппаратной защиты. 
 
 

ВНИМАНИЕ! На одном компьютере физически может работать только один аппаратный ключ защиты. 
Установка двух и более ключей приводит к некорректной работе ПО. 

 
 
2. В компьютер, предназначенный для установки программы, вставить установочный диск в CD 

привод. Запустить программу установки клиента – файл ka-cln.exe из папки Install установочного 
диска. 
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3. На экране появится окно программы установки. Нажать кнопку «Далее» (рис. 2.36). 
 
 

 
 

Рис. 2.36 
 
 
 
4. Выбрать папку для установки клиента. По умолчанию установка производится в папку 

C:\SSA\KODOS-AUTO, но можно указать другую папку. После выбора папки нажать кнопку «Далее» 
(рис. 2.37). 

 
 

 
 

Рис. 2.37 
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Рис. 2.38 
 
 
 

 
5. Указать имя папки, куда будут помещены ярлыки клиента. Имя папки по умолчанию 

устанавливается - «КОДОС-АВТО», но можно ввести другое имя. Затем нажать кнопку «Далее» 
(рис. 2.39). 

 
 

 
 

Рис. 2.39 
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6. Установить флажок, если необходим значок на рабочий стол. Нажать кнопку «Далее» (рис. 2.40). 
 
 

 
 

Рис. 2.40 
 
 
 
7. Подтвердить установку. Нажать кнопку «Установить» (рис. 2.41). 
 
 

 
 

Рис. 2.41 
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8. «КОДОС-АВТО Клиент» будет установлен на компьютер (рис. 2.42). 
 
 

 
 

Рис. 2.42 
 
 
 
9. Программа «КОДОС-АВТО Клиент» установлена. Нажать кнопку «Завершить» (рис. 2.43). 
 
 

 
 

Рис. 2.43 
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10. По окончании установки «КОДОС-АВТО Клиент» появится окно для ввода лицензии (рис. 2.44) 

«Работа с лицензиями». Ввести строку лицензии и нажать кнопку «Внести в список». 
 

 
 

Рис. 2.44 
 
 
11. После добавления лицензии появится окно с сообщением «Информация записана». Нажать «OK» 

(рис. 2.45). 
 

 
 

Рис. 2.45 
 
27. Для просмотра содержания лицензии нажать кнопку «Содержание лицензии». Появится окно 

«Информация» с содержанием лицензии (рис. 2.46). Для закрытия окна нажать кнопку «ОК». 
 
 

 
 

Рис. 2.46 
 
 
28. По окончании установки в меню «Пуск» «Все программы» появится вкладка «КОДОС-АВТО» 

(рис. 2.47), где находятся строки: 
 
• «КОДОС-АВТО Администратор» – программа администрирования сервера КОДОС-АВТО. 
• «КОДОС-АВТО Мониторинг» - программа просмотра изображений КОДОС-АВТО. 
• «Удаление КОДОС-АВТО Клиент» – удаление программы «КОДОС-АВТО Сервер». 
• «Управление лицензиями» - вызов менеджера лицензий. 
 

 
Рис. 2.47 

 
29. После окончания установки перезагрузить компьютер. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

РАЗДЕЛ 3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 
 
 
 

3.1 СИСТЕМА КОДОС-АВТО 
 
 
Запуск «КОДОС-АВТО Администратор» может производиться из кнопки «Пуск» (рис. 3.1), 
 
 

 
 

Рис. 3.1 
 
 
 
либо нажатием иконки «КОДОС-АВТО Администратор» на рабочем столе (рис. 3.2). 
 
 

 
 

Рис. 3.2 
 

 
После команды на запуск «КОДОС-АВТО Администратор», появится окно загрузки (рис. 3.3). 
 
 

 
 

Рис. 3.3 
 

 
Окно загрузки показывает процесс запуска «КОДОС-АВТО Администратор», скорость запуска зависит от 

конфигурации компьютера. 
 
После окна загрузки появится окно авторизации «Вход в систему» (рис. 3.4). По умолчанию создан 

пользователь «Administrator» с паролем «power911». Если установить галочку «Не спрашивать при входе в 
систему», то окно авторизации появляться не будет. Смена пароля и имени пользователя осущетляется из с 
помощью кнопки , которая находиться в основном окне программы (рис. 3.5) 

 

 
 

Рис. 3.4 
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Настройка «КОДОС-АВТО» производится в окне «Система КОДОС-АВТО “Администратор”» (рис. 3.5). 
 
 

 
 

Рис. 3.5 
 

 
 
 

3.1.1 НАСТРОЙКА СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ
 
 
 
Вначале необходимо определить, с какого сервера будет передаваться изображение. 
 
Нажать кнопку «Добавить сервер» и в появившемся окне ввести имя сервера, на котором установлена 

плата MegaFrame (рис. 3.6). 
 
Имя сервера также можно выбрать из списка, нажав кнопку . 
Затем нажать кнопку «ОК». 
 
 

 
 

Рис. 3.6 
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Новый сервер будет добавлен в поле «Серверы системы». В панели «Навигация по системе» появится 

имя добавленного сервера (рис. 3.7). 
 
 

 
 

Рис. 3.7 
 
 
В зависимости от вариантов подключения серверов появятся следующие значки: 

 – На сервере установлена и запущена служба «КОДОС-АВТО Сервер» и установлена связь с 
«КОДОС-АВТО Администратор». 

 

 – Сервер отключен в «КОДОС-АВТО Администратор». 
 

 – На сервере либо не установлена или не запущена служба «КОДОС-АВТО Сервер», либо есть 
проблемы в локальной сети 

 
 
Отображение значков серверов в поле «Серверы системы» можно изменить на табличный (рис. 3.8). Для 

этого нажать «Просмотр» и установить вид отображения. 
 
 

 
 

Рис. 3.8 
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Нажать «  Сервер AVTO» в панели «Навигация по системе», под этой строкой появится список (рис. 3.9). 

Эти элементы необходимо настроить. 
 
 

 
 

Рис. З.9 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 НАСТРОЙКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ
 
 
Определитель – это программный модуль, отвечающий за распознавание номеров. 
 
 
 
1. В панели «Навигация по системе» выбрать «Определитель». 
 
 
2. В панели «Параметры “Определитель”» нажать «Мастер настройки» (рис. 3.10). 
 
 

 
 

Рис. 3.10 
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3. Появится окно «Мастер настройки модуля определителя». Нажать «Далее» (рис. 3.11). 
 
 

 
 

Рис. 3.11 
 
 
 
4. Программа произведет соединение с сервером (рис. 3.12). 
 
 

 
 

Рис. 3.12 
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5. В появившемся окне следует выбрать установленную на сервере плату «Мегафрейм» и нажать 

«Далее» (рис. 3.13). 
 
 

 
 

Рис. 3.13 
 
 
 
6. Добавить каналы определителя и нажать «Далее» (рис. 3.14). 
 

ВНИМАНИЕ! Число добавляемых каналов должно быть равно количеству подключенных камер. Если 
количество добавленных каналов будет больше, чем физически подключенных камер, то качество 
изображения будет низким. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
7. Выбрать принадлежность номерных знаков к стране и нажать «Далее» (рис. 3.15). Для 

определения автомобильных номеров необходимо выбрать страну из списка, для определения 
номеров железнодорожных вагонов необходимо поставить галочку «Режим определения номеров 
вагонов». При установке этой галочки список стран станет не доступным. Для активации списка 
необходимо  убрать галочку «Режим определения номеров вагонов». 

 

 
 

Рис. 3.15 
 
 
8. Появится сообщение о завершении настройки модуля «Определитель» на выбранном сервере 

(рис. 3.16). Нажать кнопку «Далее», либо «Завершить» и мастер настройки завершит свою работу. 
Модуль «Определитель» настроен и готов к работе. 
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Рис. 3.16 
 
 
После настройки определителя будут добавлены каналы определителя (рис. 3.17). Их необходимо 

настроить. 
 
 
1. Для настройки каналов определителя выбрать канал и нажать «Мастер настройки» (рис. 3.17). 
 
 
 

 
 

Рис. 3.17 
 
 
 
2. Появится «Мастер настройки каналов определителя». Нажать «Далее» (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18 
 
 
3. Откроется окно «Общие параметры» для настройки общих параметров (рис. 3.19). 
 
 

 
 

Рис. 3.19 
 
 
 
В нем выбрать номер канала, задать его имя в строке «Описание канала». 
 
Флажком установить состояние канала – «подключен» или «отключен» (по умолчанию – подключен).  
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Флажком установить – «Сохранять фотографии в архиве» или не сохранять (по умолчанию – сохранять). 
 
Для продолжения настроек – нажать кнопку «Далее». 
 
Для отмены настроек и выхода из мастера настройки каналов определителя нажать кнопку 

«Завершить». 
 
Для возврата к предыдущему окну – нажать кнопку «Назад». 
 
 
4. Откроется окно «Общие параметры» для настройки общих параметров (рис. 3.20). 
 
 

 
 

Рис. 3.20 
 
 
 
В появившемся окне «Параметры видеосигнала» (рис. 3.19) произвести настройку яркости и контраста 

изображения перемещением ползунка  вверх или вниз от нейтрального положения, выставленного по умолчанию. 
 
 

 – настройка яркости. 
 
 

 – настройка контраста. 
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Посмотреть изменение настроек можно, нажав кнопку «Тест» (рис. 3.20). 
 
Для возврата из тестового режима – нажать кнопку «Вернуться» в окне проверки настроек (рис. 3.21). 
 
 

 
 

Рис. 3.21 
Для продолжения настроек нажать кнопку «Далее» (рис. 3.20). 
 
 
По окончании настроек нажать «Далее» (рис. 3.20). 
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5. Откроется окно «Зона определителя» для настройки зоны определения номеров (рис. 3.22). 
 
 

 
 

Рис. 3.22 
 
 
 
Чем точнее будет задана зона определения номеров, тем выше вероятность распознания номера, даже 

если машина будет двигаться с высокой скоростью. Зону следует задавать такого размера, чтобы номер 
проезжающий машины попадал в заданные границы с наибольшей вероятностью. 

 
Зона задается либо перемещением границ, либо нажатием на кнопки  у соответствующих границ. Можно 

перемещать и всю рамку, поместив указатель мыши внутрь рамки и нажав левую кнопку мыши.  
 
Посмотреть изменение настроек можно, нажав кнопку «Тест». 
 
Для возврата из тестового режима – нажать кнопку «Вернуться» в окне проверки настроек. 
 
Для продолжения настроек нажать кнопку «Далее». 
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6. В окне «Положение номера» выбрать место отображения номера и нажать «Далее» (рис. 3.23). 
 
 

 
 

Рис. 3.23 
 
 
 
7. В окне «Настройка канала определителя» настроить вид установки камеры и направление 

движения транспорта. Камера может быть установлена либо внутри объекта, либо снаружи. В 
каждом из этих положений камера может определять номера или только въезжающего или только 
выезжающего транспорта, или и въезжающего и выезжающего транспорта. По окончании выбора 
нажать «Далее» (рис. 3.24). 

 
 

 
 

Рис. 3.24 
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8. В окне «Параметры определения номера» установить параметры определения номерных знаков 

(рис. 3.25). 
 
 

 
 

Рис. 3.25 
 
 
 
 
• «Минимальный вес определенного номера» – минимальное значение в процентах, по 

достижении которого номер считается достоверно распознанным. Диапазон от 25 до 100. 
 
• «Минимальное пиковое значение» – минимальное значение качества определения номера, 

диапазон от 0 до 255. 
 
• «Минимальная ширина номерного знака…» – диапазон от 0 до 100. 
 
• «Минимальная высота символов…» – диапазон от 8 до 16. 
 
 
После установки всех параметров нажать кнопку «Далее». 
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9. В окне «Временные параметры», установить временные параметры определения номерных 

знаков (рис. 3.26). 
 
 

 
 

Рис. 3.26 
 
 
• «Максимальное время на определение номера» – в этой строке задается время, которое 

отводится для определения номера. Если поток машин насыщенный, то следует ставить 
небольшое время определения. При ухудшении условий видимости: грязные номера, сложные 
метеоусловия, ночь, задымленность, сильный туман и т.д. – время необходимо увеличить. 
Оптимальное время определения устанавливается опытным путем, так как зависит от условий 
местности и расположения видеокамеры. 

 
• «Время паузы после определения номера» – пауза после определения номера необходима для 

того, чтобы не было повторного определения номера одной и той же машины, если она едет 
медленно или остановилась. Если автомобили проезжают через место определения номера 
быстро, то выбирают минимальную паузу. Если возможно замедление движения или остановка – 
пауза выбирают с учетом этих особенностей движения. Длительность паузы устанавливается 
опытным путем. 

 
 
• «Время отображения определенного номера» - в этой строке задается время, которое отводится 

для отображения номера. Оптимальное время отображения номера устанавливается в 
зависимости от требований службы безопасности предприятия. Важно учитывать, что отображение 
номера не влияет на определение номеров других автомобилей. 

 
 
 
После установки всех параметров нажать кнопку «Далее». 
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10. Настройка выбранного канала определителя закончена. После настройки всех каналов нажать 

кнопку «Далее» (рис. 3.27). 
 
 

 
 

Рис. 3.27 
 
 
 
В дальнейшем можно производить настройки каналов определителя, пользуясь вкладками «Основные», 

«Определитель», «Зона», «Видео» в панели «Параметры «1» [Chan 0]» при включенном режиме «Настройка» 
(рис. 3.28). Изменение параметров будет принято только после нажатия строки «Установить».  

 
 

 
Рис. 3.28 
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Для просмотра видео нажать кнопку «Просмотр». Появится передаваемое изображение с настроенной 

видеокамеры (рис. 3.29). 
 
 

 
 

Рис. 3.29 
 
 
 
Если настроенных камер определителя несколько, то будут выведены все изображения (рис 3.30). 
 
 

 
 

Рис. 3.30 
 

КОДОС-АВТО 3.0 49

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
В левом верхнем углу (рис. 3.29) находится информационная панель (рис. 3.31). Эта панель выдает 

информацию об уровне доступа, качестве определения номера, направлении движения транспорта и содержит окно 
ввода/вывода номера. 

 
 
 

 
 

Рис. 3.31 
 
 
Если номер был определён некорректно, то возможен ввод номера с клавиатуры в поле ввода номера. 
 
Индикатор уровня доступа имеет три цвета: 
 
• «Зеленый» – доступ разрешен; 
• «Желтый» – уровень доступа определяется; 
• «Красный» – доступ запрещен. 
 
 
Для каждого видеоканала в панели «Параметры “Определитель”» во вкладках «Основные» и 

«Статистика» выводится рабочая информация. 
 
Вкладка «Основные» (рис. 3.32) содержит данные о состоянии канала, код страны, строки переключения 

режима работы – «Мастер настройки» и «Включить режим НАСТРОЙКА». 
 
 

 
 

Рис. 3.32 
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Вкладка «Статистика» (рис. 3.33) содержит информацию о времени запуска «КОДОС-АВТО», данные о 

времени распознавания номеров и количестве распознанных, не распознанных и проигнорированных номеров. 
 
 

 
 

Рис. 3.33 
 
Режим определения номеров вагонов работает также как и определение автомобильных номеров (рис 

3.34). 

 
 

Рис. 3.34 
 
 
 

3.1.3 НАСТРОЙКА ОБЗОРНОГО ВИДЕО
 
 
 
Программа  «КОДОС-АВТО» имеет возможность отображать видео от дополнительных источников, 

например, если на предприятии реализовано видеонаблюдение «КОДОС-ВИДЕОСЕТЬ». 
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1. Для добавления канала перейти в режим «Настройка», в панели «Навигация по системе» нажать 

«Обзорное видео» (рис. 3.35). В панели «Каналы обзорного видео Сервер AVTO» нажать кнопку 
«Добавить канал». 

 
 
 

 
 

Рис. 3.35 
 
2. В появившемся окне «Добавление канала» (рис. 3.36) ввести:  
 
 
• «Имя канала» – назначить имя отображаемого канала. Не допускается писать имя канала с 

пробелами, слешами и т.д. 
 
• «Имя сервера» – указать имя сервера, с которого будет приниматься изображение. 
 
• «Имя камеры» – указать имя камеры, которая будет передавать на «Обзорное видео» 

изображение (название передающего канала на сервере). 
 
После ввода всех данных нажать кнопку «ОК». 
 
 

 
 

Рис. 3.36 
 
 
 
3. Канал обзорного видео будет добавлен в «Каналы обзорного видео на Сервер AVTO» 

(рис. 3.37). 
 
 

 
 

Рис. 3.37 
 
 
 
4. Для просмотра видео выйти из режима «Настройки» и нажать кнопку «Просмотр». Появится 

передаваемое изображение с настроенной видеокамеры (рис. 3.38). Если настроенных камер 
обзорного видео несколько, то будут выведены все изображения. 
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Рис. 3.38 

 
 
 
5. При необходимости можно вывести изображение только с одной камеры, нажав на значок камеры в 

панели «Каналы обзорного видео на Сервер AVTO» или в панели «Навигация по системе». 
Изображение займет все поле панели «Каналы обзорного видео на Сервер AVTO». 

 
Нажать кнопку  в правой части кнопки «Просмотр» (рис. 3.39) и произвести выбор режима отображения 

каналов: 
 
• «Камеры» – открывается окно с изображением. 
• «Большие иконки» – канал отображается в виде больших иконок. 
• «Таблица» – канал представлен в табличном виде. 
 
 

 
 

Рис. 3.39 
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6. У выбранного канала нажать «Включить режим НАСТРОЙКА» и настроить параметры (рис. 3.40). 
 
 

 
 

Рис. 3.40 
 
 
 
• «Время начала оперативного режима» – «КОДОС-АВТО» работает в режиме наблюдения. 
• «Время начала охранного режима» – «КОДОС-АВТО» работает в режиме наблюдения и 

выполняет охранные функции. 
 
После установки измененных параметров нажать «Установить».  
После настройки параметров необходимо нажать «Выключить режим НАСТРОЙКА». 
 
Нажатие «Установить по умолчанию» возвращает значения параметров к значениям по умолчанию. 
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7. Для удаления канала выделить канал в панели «Каналы обзорного видео на Сервер AVTO» в 

режиме «НАСТРОЙКА» и нажать «Удалить канал». В окне «ВНИМАНИЕ» (рис. 3.41) подтвердить 
удаление канала – нажать «Да», канал будет удален. 

 
 

 
 

Рис. 3.41 
 
 
ВНИМАНИЕ! Удаление канала возможно только в режиме «Таблица» или «Большие иконки». 
 
 
 
 

3.1.4 НАСТРОЙКА ФОТОАРХИВА
 
 
В фотоархиве хранятся фотографии, соответствующие зафиксированным событиям – проезд автомобиля 

и определение его номерного знака. Запись фото производится в формате JPEG в папку КА_ARCH. Архив 
фотографий ограничивается свободным местом на диске. 

 
Перед началом использования фотоархив настраивается в «Мастере настройки». 
 
1. Выделить «Фотоархив» в панели «Навигация по системе» и нажать «Мастер настройки» в 

панели «Параметры “Фотоархив”» (рис. 3.42). 
 
 

 
 

Рис. 3.42 
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2. Запустится мастер настройки. Для продолжения нажать «Далее» (рис. 3.43). 
 
 

 
 

Рис. 3.43 
 
 
 
3. Мастер произведет запрос параметров и установит соединение с сервером (рис. 3.44). 
 
 

 
 

Рис. 3.44 
 

КОДОС-АВТО 3.0 56 

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
4. В окне «Общие параметры» (рис. 3.45) задать: 
 
• Локальный путь к файлам архива фотографий, по умолчанию задан следующий путь - 

«C:\SSA\KODOS-AUTO\KA_ARCH». При желании, можно сохранять архив на другом ПК. 
• Сетевое имя для доступа к файлам архива фотографий, по умолчанию – «KA_ARCH». 
• Точность поиска фото по времени. 
 
 
По окончании нажать «Далее». 
 
 

 
 

Рис. 3.45 
 
 
 
5. Настройка завершена, нажать «Завершить» (рис. 3.46). 
 
 

 
 

Рис. 3.46 
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6. В дальнейшем, при необходимости, архив можно настраивать в режиме «НАСТРОЙКА» (рис. 3.47) 

путем ввода параметров с клавиатуры. 
 
 
При изменении параметров для вступления изменений в силу нажать «Установить». 
 
Для возврата к значениям по умолчаниям нажать «Установить по умолчанию». 
 
Для перехода сервера «КОДОС-АВТО» в рабочий режим нажать «Выключить режим НАСТРОЙКА». 
 
 

 
 

Рис. 3.47 
 
 
 
7. Для просмотра фотографии выбрать событие в панели «События на Сервер AVTO» во вкладке 

«Текущие» (рис. 3.48). 
 
 

 
 

Рис. 3.48 
 
 
Во вкладке «Текущие» выводится информация о событиях, произошедших с момента запуска сервера 

«КОДОС-АВТО»: 
 
• « » – иконка события. 
• «Время» – время фиксации события. 
• «Номер» – распознанный номер. 
• «Регион» – регион регистрации номера. 
• «Направление» – направление движения машины при фиксации события. 
• «Событие» – вид события. 
• «Источник» – имя канала, откуда зафиксировано событие. 
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8. Если для выбранного события есть фотография, то она будет выведена в окне панели 

«Параметры объектов» (рис. 3.49). 
 
 

 
 

Рис. 3.49 
 
 
 
9. Если для события нет фотографии, появится сообщение «Изображение недоступно». 
 
 
10. Для просмотра фотографии из архива выбрать событие в панели «События на Сервер AVTO» во 

вкладке «Архив» (рис. 3.50). 
 
 

 
 

Рис. 3.50 
 
 
Во вкладке «Архив» можно задать параметры, в соответствии с которыми необходимо посмотреть события: 
 
• «Сервер» – выбор сервера. 
• «Период времени» – выбор периода просмотра событий. 
• «Начало периода» – выбор даты и времени начала периода просмотра. 
• «Окончание периода» – выбор даты и времени окончания периода просмотра. 
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11. При необходимости, фильтр просмотра можно настроить в отдельном окне. Для этого нажать 

«Фильтр». Откроется окно «Фильтр просмотра» (рис. 3.51). Значения вкладки «Период» 
аналогичны значениям на рис. 3.50. При изменении значений нажать «Применить». Кнопка 
«Сбросить» удаляет введенные данные. 

 
 

 
 

Рис. 3.51 
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12. Во вкладке «Номер и направление» (рис. 3.52) можно задать: 
 
• Номера для поиска фото объекта в архиве (рис. 3.52). Выбрать условие поиска – «И», «ИЛИ», 

«содержит», «не содержит», а также ввести номер. При изменении значений нажать 
«Применить». 

 
 

 
 

Рис. 3.52 
 
 
• Регионы для поиска фото объкта в архиве (рис. 3.53). Выбрать условие поиска – «И», «ИЛИ», 

«содержит», «не содержит», а также ввести номер региона. При изменении значений нажать 
«Применить». 

 
 

 
 

Рис. 3.53 
 

КОДОС-АВТО 3.0 61

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
• Направление движения для поиска фото объекта в архиве (рис. 3.54). Выбрать условие поиска – 

«И», «ИЛИ», «содержит», «не содержит», «въезд», «выезд», «ошибка». При изменении 
значений нажать «Применить». 

 

 
 

Рис. 3.54 
 
13. Во вкладке «События» (рис. 3.55) можно выбрать события, которые будут отображены в архиве. 

При изменении значений нажать «Применить». 
 

 
 

Рис. 3.55 
 
14. После задания всех параметров необходимо нажать «Обновить» (рис. 3.50), чтобы отразились все 

события, соответствующие заданным параметрам. 
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3.1.5 НАСТРОЙКА БАЗЫ ДАННЫХ
 
 
 
 
«КОДОС-АВТО» работает с базой данных, в которой хранится информация об объектах, номерных знаках, 

владельцах и т.д. Для каждого автомобиля можно настроить уровни доступа и временные зоны доступа. 
 
 
 
1. В панели «Навигация по системе» нажать «База данных» (рис. 3.56). 
 
 

 
 

Рис. 3.56 
 
 
2. В правой части панели «База данных на AVTO» расположены три вкладки (рис. 3.57). 
 
• «Автомобили». 
• «Уровни доступа». 
• «Зоны времени». 
 
 
 

 
 

Рис. 3.57 
 
 
 
Вверху каждой вкладки находятся кнопки управления, активные в разные периоды работы с БД: 
 

 – переход к первой записи. 
 – переход к предыдущей записи. 
 – переход к следующей записи. 
 – переход к последней записи. 
 – добавить новую запись. 
 – удалить выделенную запись. 
 – открыть доступ для редактирования. 
 – принять изменения. 
 – закрыть доступ для редактирования. 
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3. В центре панели «База данных на Сервер AVTO» находится таблица, столбцы которой содержат 

информацию вкладок «Автомобили», «Уровни доступа», «Зоны времени» (рис. 3.58). 
 
 

 
 

Рис. 3.58 
 
 
 
4. Вначале конфигурируются «Зоны времени» (рис. 3.59). Открыть вкладку нажатием на серое поле 

с названием вкладки. Нажать кнопку , вкладка активизируется и станет возможным ввод данных 
 
 

 
 

Рис. 3.59 
 
В соответствующих строках ввести: 
 
• «№» – номер зоны времени. 
• «Название» – название зоны. 
• «Интервалы» – установленные интервалы из таблицы (рис. 3.60). 
 
Выбирается состояние временной зоны каждому дню недели – «ВКЛ» или «выкл», устанавливается время 

начала и окончания интервалов. «Установить» – нажимается при подтверждении установленных интервалов, 
«Отменить» – при отмене изменений. 

 
 

 
 

Рис. 3.60 
 
 
5. Нажать кнопку  для добавления установленной зоны. 
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6. Далее настроить «Уровни доступа» (рис. 3.61). 
 
 

 
 

Рис. 3.61 
 
 
 
В соответствующих строках ввести: 
 
 
• «№» – номер уровня доступа. 
• «Название» – название уровня доступа. 
• «Зона времени» – устанавливается зона времени из созданных ранее. 
• «Камеры» – назначить камеры (рис. 3.62). Выбрать состояние камер «РАЗРЕШЕНО» или 

«запрещено». «Установить» – нажимается при подтверждении, «Отменить» – при отмене 
изменений. 

• «Действия» – комментарий для этого уровня доступа, рекомендуемые действия для оператора. 
 
 
 

 
 

Рис. 3.62 
 
 
 
7. Нажать кнопку  для добавления установленной зоны. 
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8. После вкладок «Зоны времени» и «Уровень доступа» нужно заполнить вкладку «Автомобили» 

(рис. 3.63). 
 
 

 
 

Рис. 3.63 
 
 
В соответствующих строках указать следующие данные: 
 
• «Гос. номер» – номер государственного регистрационного знака транспортного средства. 
• «Регион» – регион регистрации транспортного средства. 
• «Марка (модель)» – марка автомобиля. 
• «Уровень доступа» – выбирается из ранее созданных. 
• «Камеры» – либо оставляются камеры уровня доступа, либо редактируются. 
• «Действия» – либо оставляются действия уровня доступа, либо редактируются. 
• «Зона времени» – выбирается из ранее созданных. 
• «Интервалы» – либо оставляются интервалы зоны времени, либо редактируются. 
• «Владелец» – данные о владельце автомобиля. 
• «Фотография» – указывается имя файла с фотографией автотранспортного средства. 
• «Комментарии» – вводятся комментарии для автотранспортного средства с данным номером. 
• «Действительно до» – срок действия права доступа по данным параметрам. 
 
 
9. Нажать кнопку  для добавления установленной зоны. 
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3.2 НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА
 
 
 
 
Настройка «КОДОС-АВТО Мониторинг» производится в «КОДОС-АВТО Администратор».  
 
 
1. В панели «Навигация по системе» нажать «Мониторинг» (рис. 3.64). 
 
 

 
 

Рис. 3.64 
 
 
 
2. В появившемся окне «Просмотр камер наблюдения», нажать кнопку «Редактирование». В этом 

режиме назначаются источники видеоокон, задается их расположение, размер, отображение 
распознанных номеров (рис. 3.65). 

 
 

 
 

Рис. 3.65 
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3. Из панели «Навигация по системе» в панель «Просмотр камер наблюдения» перетащить 

камеры определителя и обзорного видео (рис. 3.66). 
 
 

 
 

Рис. 3.66 
 
 
 
4. Настроить отображение окон. 
 
 
Кнопка  в правом верхнем углу видеоокон определителя включает и отключает отображение панели 

номера. Видеоокна обзорного видео такой кнопки не имеют. 
 
На рис. 3.64 в видеоокнах «1 [AVTO]» и «3 [AVTO]» – панель номера включена, в видеоокне «2 [AVTO]» – 

выключена. 
 
Кнопка  закрывает видеоокно. 
 
Настроить размеры окна, перемещая указателем мыши правый нижний угол видеоокна, обозначенный 

символом . 
 
Данные кнопки активны только в режиме «Редактирование». 
 
 
5. После завершения настройки мониторинга нажать кнопку «Редактирование». 
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Запуск мониторинга. 
 
 
Запуск программы «КОДОС-АВТО Мониторинг» можно произвести из меню «Пуск» (рис. 3.67), 
 
 

 
Рис. 3.67 

 
 
 
или нажав иконку «КОДОС-АВТО Мониторинг» на рабочем столе (рис. 3.68). 
 
 

 
 

Рис. 3.68 
 
 
 
«КОДОС-АВТО Мониторинг» является клиентом сервера и предназначен для получения информации с 

камер наблюдения. 
 
Конфигурирование «КОДОС-АВТО Мониторинга» производится в «КОДОС-АВТО Администраторе». 
 
 
 
 

3.3 ПОИСК 
 
 
 
 
 

Для удобства редактирования записей в таблице «Автомобили» предусмотрена возможность поиска записи 
(рис. 3.69). 

 
 

 
Рис. 3.69 
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При нажатии на кнопку поиска открывается окно (рис. 3.70): 
 
 

 
 

Рис. 3.70 
 

 
Поиск можно производить по двум столбцам: 
• По гос. номеру автомобиля 
• По владельцу 
 
Выберите столбец в выпадающем списке «Поиск в» (рис. 3.71). 
 
 

 
 

Рис. 3.71 
 

 
Затем в поле «Найти» введите искомый номер или владельца. Если нужно точное соответствие, то 

поставьте галочку на соответствующем пункте. Если галочка не установлена – будут выводиться все строки, 
содержащие значения, введенные в поле «Найти». Так же есть возможность вывести все объекты, которым 
разрешено въезжать в какой-либо промежуток времени. Для этого поставьте галочку напротив нужной даты и 
задайте её значение. 

Например, нужно вывести все автомобили, номера которых содержат букву «A» и им разрешен въезд в 
промежуток времени с 01.05.2007 по 01.06.2007 (рис.3.72). 
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Рис. 3.72 
 

 
Нажмите кнопку «ОК» 
 
Получим следующий результат поиска (рис. 3.73): 
 

 
 

Рис. 3.73 
 
 
 

3.4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
 
 
 
 
При необходимости изменить параметры отображения событий, изменить звуковое сопровождение, цвета 

фона и текста, описание событий и т.д., можно воспользоваться настройкой системы КОДОС-АВТО. 
 
 
1. Нажать «Настройка» в панели «Навигация по системе» (рис. 3.74). 
 
 

 
 

Рис. 3.74 
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2. Откроется панель «Настройка параметров», которая предназначена для настройки количества 

выводимых файлов, звука для событий и цвета отражения событий (рис. 3.75). 
 
 

 
 

Рис. 3.75 
 
 
 
Назначение элементов панели «Настройка параметров» следующее: 
 
• Маркер  указывает, какое событие можно редактировать. 
• В строке «Максимальное количество событий» задается число событий, отражаемых в панели 

«События». 
• Флажок «Воспроизводить звук» назначает проигрывание звука событиям из файла, указанного в 

строке «Путь к файлам звука». 
• Флажок «Показывать событие» – устанавливает, будет ли отображаться событие в «Панели 

событий». 
• В строке «Иконка» выбирается условный значок события. 
• В строке «Описание» указывается комментарий события. 
• В строках «Цвет текста/фона» – можно изменить настройки цветов, установленные по умолчанию. 
• Флажок «Звук события» назначает проигрывание звука, выбранного в строке. 

• Кнопка  проигрывает выбранный звуковой файл. 
• Кнопка  останавливает проигрывание файла. 
 
Используя эти элементы, настроить параметры работы «КОДОС-АВТО». 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 
 
 
 

4.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
 
 
 
Техническое обслуживание (ТО) оборудования должно выполняться персоналом, прошедшим 

специальную подготовку и имеющим квалификацию на проведение соответствующих работ. 
 
 

ВНИМАНИЕ! Работы по обслуживанию аппаратной части должны выполняться в соответствии с 
«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

 
 
Техническое обслуживание системы предусматривает работы: 
 
1. ЕТО – ежедневное техническое обслуживание; 
2. ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание; 
3. ТО-2 – ежеквартальное техническое обслуживание. 
 
 
Работы ЕТО: 
 
1. Очистка аппаратной части «КОДОС-АВТО» от загрязнений; 
2. Осмотр целостности корпусов и других элементов изделий; 
3. Контроль работоспособности по внешним признакам (свечение светодиодов, переключение 

каналов, воспроизведение звука и т.д.). 
 
 
Работы ТО-1: 
 
1. Осмотр линий коммутации, кабелей связи; 
2. Проверка креплений и соединений периферии (датчиков, видеокамер и т.д.); 
3. Проверка заземления изделий (при наличии); 
4. Проверка исправной работы аппаратной части «КОДОС-АВТО» во всех режимах; 
5. Проверка питания (входное напряжение, потребляемый ток, мощность); 
6. Размагничивание мониторов, коррекция параметров изображения. 
 
 
Работы ТО-2: 
 
1. Выполнение ТО-1; 
2. Регулировка устройств учета времени (переход на зимнее/летнее время); 
3. Контроль параметров линий коммутации, кабелей связи; 
4. Коррекция синхронизации видеокамер; 
5. Очистка системных блоков ПК «КОДОС-АВТО» от загрязнений изнутри. 
 

КОДОС-АВТО 3.0 73

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

4.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 
Техническое обслуживание (ТО) ПО должно выполняться персоналом, прошедшим специальную 

подготовку и имеющим соответствующую квалификацию. 
 
Обслуживание ПО «КОДОС-АВТО» включает в себя плановые периодические работы и аварийные работы. 
 
Плановые периодические работы: 
 
1. Удаление устаревшей информации из архивов; 
2. Резервное копирование архивов; 
3. Проверка исправного функционирования ОС Windows. 
 
Необходимо периодически удалять архивные записи. Если не удалять записи, то увеличение размеров 

архивов через некоторое время станет причиной замедления работы «КОДОС-АВТО». 
Если необходимо хранить месячный архив, то администратору следует, например первого октября удалять 

содержимое архива за август. 
 
 
Аварийные работы: 
 
1. Восстановление архивов после сбоя из резервной копии; 
2. Переустановка ПО «КОДОС-АВТО»; 
3. Переустановка ОС Windows и всего комплекса ПО. 
 
В случае сбоя в работе «КОДОС-АВТО», например, из-за внезапного прекращения электропитания, 

возможно нарушение структуры архивов. Во избежание этого, администратору рекомендуется периодически 
проводить резервное копирование архивов с жесткого диска ПК на другие электронные носители стандартными 
средствами Windows. Восстановление архива из ранее созданной резервной копии осуществляется путем 
копирования архивных файлов и папок с носителей на жесткий диск ПК. При этом от администратора требуется 
аккуратность по соблюдению структуры имен файлов и папок архивов. 

 
 
 

4.3 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 
 
Удаление «КОДОС-АВТО Сервер» производится программными средствами: «Пуск»  «Все программы» 

 «Удаление КОДОС-АВТО Сервер» (рис. 4.1). 
 
 

 
 

Рис. 4.1 
 
 
В окне «Деинсталляция КОДОС-АВТО Сервер» подтвердить удаление программы (рис. 4.2). 
 
 

 
 

Рис. 4.2 
 
 
Удаление программы «КОДОС-АВТО Клиент» производится аналогично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 
 
 
 
Таблица 1. Технические характеристики. 
 

Параметр Значение 
Вероятность распознавания 95-99% 

Максимальная скорость автомобиля до 200 км/час (4 канала real-time); 
до 20 км/час (4 мультиплексированных канала) 

Ширина зоны охвата 3.5 м 

Допустимый наклон номерной пластины ±10 градусов 

Угол наклона камеры к дорожному полотну от - 20 до + 30 градусов 

Угол между оптической осью камеры и осью 
дорожного полотна 

от 15 до 25 градусов 

 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Таблица настраиваемых параметров. 
 

Параметр Единица 
измерения Минимум Максимум Значение по 

умолчанию 
Определитель     

Пауза между обработкой каналов миллисекунд 0 500 1 

Страна  0 13 0 

Канал определителя     

Номер канала – -1 3 -1 

Время определения миллисекунд 100 10 000 5 000 

Время паузы миллисекунд 0 10 000 3 000 

Время завершения миллисекунд 10 000 600 000 60 000 

Минимальный вес % 0 100 70 

Минимальная высота пиксель 8 16 10 

Минимальная ширина % 0 100 70 

Пиковое значение – 0 255 190 

Границы зоны определения:     

Верхняя пиксель 0 271 16 

Нижняя пиксель 0 271 240 

Левая пиксель 0 383 40 

Правая пиксель 0 383 340 

Количество зон номера – 0 3 1 

Положение зон номера – 1 4 4 

Яркость – 0 255 150 

Контрастность – 0 255 130 

Фотоархив     

Интервал поиска миллисекунд 0 5 3 

Настройка     

Максимальное количество событий – 0 1000 500 
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Таблица 3. Таблица логических параметров. 
 
 

Название параметра Возможные 
состояния Значение состояний 

Канал определителя   
Да канал подключен 

Подключен 
Нет канал не подключен 

Выезжает камера установлена внутри объекта, транспорт 
может въезжать и выезжать 

Въезжает камера установлена снаружи объекта, транспорт 
может въезжать и выезжать 

Выезжает 
изнутри 

камера установлена внутри, транспорт может 
только выезжать 

Въезжает 
внутрь 

камера установлена внутри, транспорт может 
только въезжать 

Выезжает 
снаружи 

камера установлена снаружи, транспорт может 
только выезжать 

Въезжает 
снаружи 

камера установлена снаружи, транспорт может 
только въезжать 

Направление движения 

Неизвестно направление транспорта не определяется 
 
 
Таблица 4. Таблица кодов стран. 
 
 

Страна Код 
Россия 0 

страны СНГ 1 

Германия 2 

Великобритания 3 

Испания 4 

Италия 5 

Тайвань 6 

Сингапур 7 

Голландия 8 

Бразилия 9 

Греция 10 

Куба 11 

Марокко 12 

Турция 13 
 
 
 
Таблица 5. Таблица .dll библиотек. 
 

ID0001.dll «MegaFrame-4х4» 

ID0002.dll «MegaFrame-4» 

 
Остальные устройства в «КОДОС-АВТО» не используются. 
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