
1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

Fi
re

 A
la
rm

ДМ

ЭМЗ

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

Fi
re

 A
la
rm

 1

ДМ1

ЭМЗ 1

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

ЭМЗ 2

ДМ2

REX1

REX2

1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

Fi
re

 A
la
rm

ДМ

ЭМЗ

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

REX1

Fi
re

 A
la
rm

 2

1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4

к 
ко
мм
ут
ат
ор
у 
КТ
СО

1
21

2
3
4

1
2
3
4

1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

Fi
re

 A
la
rm

ЭМЗ

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2-12В

+12В

Цепь
ББП 

1
2

Fi
re

 A
la
rm

ЭМЗ

~220В
~220В ~220В

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

REX1

ДМ2ДМ1 ДМ2ДМ1

1
2
3
4к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

к коммутатору КТСО

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

Турникет STD-01 необходимо перевести в потенциальный режим (дип переключатель на плате "Pulse"
перевести в положение "off"). У контроллера EC-502 состояние сигнального входа "IN1" нормально-разомкнутый.
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   Примечание: 1. При использовании контроллеров КОДОС ЕС-202К, КОДОС ЕС-502 количество
пользователей в системе не превышает 10 000.
2. При построении СКУД на базе контроллеров КОДОС ЕС-202Р, КОДОС ЕС-502Р блоки
бесперебойного питания (ББП) не предусматривать.
 * - количество изделий определяется параметрами объекта проектирования.
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