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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Наименование Примечание

Условные обозначения и сокращения

Общие данные

СОСП. Схема электрическая общая. Периферийное оборудование 

СКУД. Схема электрическая общая. Вариант 1. СКУД на основе котроллеров КОДОС-RC

СОСП. Схема электрическая. Периферийное оборудование 

СОСП. Схема электрическая общая. Станционное оборудование. Вариант 1

СВОС. Схема электрическая общая. Вариант 1. Размещение ППКОП А-20 в караульном помещении

СОСП. Схема электрическая общая. Станционное оборудование. Вариант 2

СОСП. Схема электрическая общая. Станционное оборудование. Вариант 3

СОСП. Схема электрическая. Станционное оборудование. Вариант 1

СОСП. Схема электрическая. Станционное оборудование. Вариант 2

СОСП. Схема электрическая. Станционное оборудование. Вариант 3

СВОС. Схема электрическая общая. Вариант 2. Размещение ППКОП А-20 в охраняемых зданиях 

СВОС. Схема электрическая. Вариант 1. Размещение ППКОП А-20 в караульном помещении

СВОС. Схема электрическая. Вариант 2. Размещение ППКОП А-20 в охраняемых зданиях

СВОС. Схема электрическая общая. Комната хранения оружия

СВОС. Схема электрическая. Комната хранения оружия

СКУД. Схема электрическая общая. Вариант 2. СКУД на основе котроллеров КОДОС-ЕC

СКУД. Схема электрическая общая. Вариант 3. СКУД на основе котроллеров КОДОС-PRO

СКУД. Схема электрическая. Вариант 1. СКУД на основе котроллеров КОДОС-RC

СКУД. Схема электрическая. Вариант 2А. СКУД на основе котроллеров КОДОС-EC (начало)

СКУД. Схема электрическая. Вариант 2Б. СКУД на основе котроллеров КОДОС-EC (продолжение)

СКУД. Схема расположения оборудования

СКУД. Схема электрическая. Вариант 3. СКУД на основе котроллеров КОДОС-PRO

Технические решения, разработанные в данном проекте, предусматривают оснащение объектов комплексом
технических средств охраны на основе оборудования компании "КОДОС" в составе:

- охранной сигнализации периметра объекта (см. Л3-Л10);
- охранной сигнализации зданий и сооружений объекта, включая оборудование комнаты хранения оружия (см.

Л11-Л16);
- системы тревожно-вызывной сигнализации объекта (см. Л17-Л18);
- системы контроля и управления доступом объекта (см. Л19-Л26).

Охранная сигнализация периметра объекта
Проектом предусмотрено оснащение периметра объекта одним или двумя рубежами обнаружения с передачей

информации от извещателей в систему сбора и обработки информации по двухпроводной линии связи.
В участковых шкафах размещают:

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- адресные блоки КОДОС А-07/8К - для приема тревожной информации от извещателей и последующей ее
передачи в систему сбора и обработки информации (в караульное помещение);
- адресные блоки КОДОС А-08/24К - для управления внешними устройствами, размещенными на периметре
объекта и для дистанционного контроля работоспособности извещателей;

- устройства защиты оборудования в линиях систем сигнализации, устройства защиты цепей
вторичного электропитания.

При протяженности периметра свыше 1.6 км необходимо использовать  удлинители линии КОДОС
УЛ-01 с размещением их в обогреваемых шкафах. Для питания удлинителей линии предусмотреть блоки
питания 12В DC.

Адресные блоки обрабатывают информацию от охранных извещателей с нормально замкнутыми или
нормально разомкнутыми контактами. В шлейф сигнализации каждого извещателя включают два резистора
номиналом 5.1 кОм, что позволяет контролировать: короткое замыкание шлейфа, обрыв шлейфа,
срабатывание охранного извещателя.

Для подключения охранных извещателей, размещенных во взрывоопасной среде, предусмотрено
использование между извещателями и адресными блоками КОДОС А-07/8К устройств приемно-контрольных
взрыво-защищенных с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь".

Система сбора и обработки информации
Система сбора и обработки информации (ССОИ) состоит из сервера, рабочей станции и ППКОП

КОДОС А-20. Варианты построения ССОИ выбираются исходя из существующих ограничений на подключение к
одному ППКОП КОДОС А-20 не более 25 адресных блоков КОДОС А-07/8К (КОДОС-08/8К):

- вариант N1 предусматривает использование одного  ППКОП А-20 (см. Л5, Л8).
- вариант N2 предусматривает использование более одного ППКОП  А-20 (см. Л6, Л9).
- вариант N3 (см. Л7, Л10) является наиболее универсальным, не имеет ограничений по количеству

подключаемых ППКОП А-20.
В состав ССОИ дополнительно включены адресные блоки КОДОС А-08/24К - для управления

охранным освещением, модули индикации КОДОС МИ-50 - для отображения информации о состоянии
охраняемых извещателей.

Система внутриобъектовой охранной сигнализации
Система внутриобъектовой охранной сигнализации зданий и сооружений может быть построена:
- вариант N1 - с размещением ППКОП КОДОС А-20 в караульном помещении (см. Л11, Л13);
- вариант N2 - с размещением ППКОП КОДОС А-20 в охраняемых зданиях (см. Л12, Л14). При

размещении ППКОП КОДОС А-20 в охраняемых зданиях необходимо предусмотреть установку ППКОП в шкафы,
закрываемые на ключ, с блокировкой на вскрытие.

Вариант оснащения комнаты хранения оружия техническими средствами охраны с использованием
оборудования КОДОС представлен на Л15, Л16.

Система тревожно-вызывной сигнализации
Вариант построения системы тревожно-вызывной сигнализации  с использованием оборудования

КОДОС представлен на Л17, Л18.

Система контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом объекта может быть построена в различных вариантах,

определяемых количеством пользователей:
- вариант N1 (см. Л20, Л23) предназначен для построения СКУД при общем количестве

пользователей до 5000 и основан на применении контроллеров серии КОДОС RC.
- вариант N2 (см. Л21, Л24, Л25) предназначен для построения СКУД при общем количестве

пользователей до 24000 и основан на применении контроллеров серии КОДОС EC.
- вариант N3 (см. Л22, Л26) предназначен для построения СКУД при общем количестве

пользователей до 84000 и основан на применении контроллеров серии КОДОС-PRO.
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СТВС. Схема электрическая общая. Периферийное оборудование 

СТВС. Схема электрическая. Периферийное оборудование 


